TECARRA-




Condézca la gama completa Atlet.
Disenados para ofrecer el maximo
rendimiento y tiempo de utilizacion.

Flexibilidad y fiabilidad son esenciales para sobrevivir y prosperar en el entorno
competitivo actual. Y en ninglin negocio es esto mas evidente que en el de
manipulacién de materiales.

Por eso en Atlet somos pioneros en un concepto de producciéon Unico que
incrementa la fiabilidad a través de la flexibilidad de sus componentes. Con
solo 7 chasis basicos de los que derivan una gran gama de modelos.

Los modulos comunes permiten ofrecer miles de carretillas personalizadas,
construidas cada una con estandares técnicos y ergondmicos excepcionales,
con componentes intercambiables y adaptadas a sus necesidades.

Este concepto permite ademas minimizar el nimero de componentes, lo que
redunda en un servicio post-venta superior. Al tener un nimero limitado de
componentes, nuestros ingenieros de servicio al cliente pueden resolver hasta
un 95% de las incidencias en su primera salida.

La ingenieria de Atlet se traduce simplemente en menos tiempo de paradas
y mayor tiempo de utilizacion. Y eso puede significar mucho para su negocio.

Bienvenido a la familia Atlet.




Carga, descarga y transporte

PICCOLO PLL
Traspaleta compacta
de conductor andando

Para carga/descarga en muelles y
trasporte interno de distancias cortas.
Conduccién confortable y segura con
timén lateral. ATC (Atlet Truck Computer)
con PIN de acceso,
selector de categorfa de
conductor y diagnostico
a bordo. Roldanas de
entrada.

Capacidad
1450/1800/2000 Kg.

DUO PLE

Para reponer a nivel de suelo, carga/
descarga en muelles y trasporte interno
de distancias cortas. Conduccién
confortable y segura con timén lateral.
R ATC (Atlet Truck
i, -’ Computer) con PIN de
" ﬁl f acceso, selector de
1- ii] categoria de conductor
Ll - y diagnéstico a bordo.
il / =% Roldanas de entrada.
N Capacidad 1800 Kg.
- Altura 730 mm.

PRESTO PLP
Traspaleta de conductor
montado en plataforma

Para carga/descarga en muelles y trasporte interno
de distancias medias. Plataforma y protecciones
laterales abatible o fijas. Sistema “Friction Force”
para una traccion 6ptima en cualquier condicion.
Capacidad 2000/2500 Kg.

ERGO ALL/XLL
Traspaleta de
conductor montado
de pie y sentado

Para transporte intemo en operaciones intensivas,
distancias largas y visibilidad excelente. Amplia gama

de opciones y horquillas especiales. Motor CA (Corriente
Alterna). Stability Support Systems S3. ATC con PIN

de acceso (XLL). Capacidad 2000/3000 Kg.

Apilado

SOLO PSL
Apilador compacto de conductor andando

Para carga/descarga/apilado y transporte interno
en distancias cortas. Ligero y adaptado a niveles
intermedios de picking.
Capacidad 1250 Kg.

Altura hasta 2 metros.

ALTO PS
Apilador compacto de
conductor andando

Para apilado y transporte interno
en distancias cortas. |deal para
espacios reducidos. Timon lateral,
motor CA (Corriente Alterna)
y diseno de 4 ruedas.
ATC con PIN de acceso
y diagnéstico a bordo.
Capacidad 1250 Kg.
Altura hasta 3.6 metros.

ALTO PSH
Version robusta para operaciones
intensivas, Altura de apilado hasta
4.8 metros

Capacidad 1600/2000 Kg.
Altura hasta 4.8 metros.

NOVA TSP
Apilador conductor
montado de pie

Versétil para el apilado y
transporte interno. Manejo
de doble palet y preparacion
de pedidos. Plataforma

y proteccion lateral fija
o plegable.
Capacidad
1200/1400/1500 Kg.
Altura hasta 5.4 metros.

ERGO A

Apilador de conductor
montado de pie

Atlet fue el primer constructor
en lanzar este tipo de apilador.

Versatil, ahorra espacio, permite un apilado
eficiente y transporte interno de doble
palet. Estabilizadores laterales plegables
para mayor capacidad residual. Versiones
Junior y Senior. Motor CA (Corriente
Alterna). Stability Support System (S3).
Capacidad 1600/2000 Kg.

Altura hasta 6.3 metros.




ERGO X

Apilador de conductor sentado
Atlet fue el primer constructor

en lanzar este tipo de apilador.

Versatil, ahorra espacio, permite un
apilado eficiente y transporte interno
de doble palet. Estabilizadores laterales
plegables para mayor capacidad
residual. Versiones Junior y Senior.
ATC con PIN de acceso y diagnostico
a bordo. Motor CA (Corriente Alterna).
Stability Support System (S3).
Capacidad 1600/2000 Kg.

Altura hasta 6.3 metros.

ERGO XML
Apilador de conductor sentado y doble palet

Capacidad 1600 Kg.
Altura hasta 1.5 metros.

ERGO ATF/XTF
Apilador de horquillas telescépicas
Conductor montado de pie o sentado

Horquillas telescopicas para aimacenaje
a doble profundidad. Alcance extra para
carga/descarga de vehliculos.
Manipulacion
normal con
horquillas sin
desplegar. -
Versiones Junior y Senior. ATC con PIN
de acceso y diagnoéstico a berdo.
Motor CA (Corriente Alterna).
Stability Support System (S3).
Capacidad 1000 Kg.

Altura hasta 6.3 metros.

TERGO® ULS
Retractil

Carretilla retractil agil y eficaz para
almacenes y fabricas en operaciones
de intensidad media. Prestaciones

y ergonomia de gran calidad al precio
més bajo. Disponible en una gran
variedad de opciones para una adapta-
cién perfecta a sus necesidades de
manipulacion.

Capacidad 1200/1400 Kg.

Altura hasta 7.25 metros.

TERGO® UND
Retractil de chasis estrecho

La combinacién de un chasis estrecho y
un mastil fuerte y amplio proporciona unas
caracteristicas de elevacion de primera
clase. Apropiado para una variedad de
soluciones logisticas de intensidad media,
incluido las estanterfas “drive-in” donde
lo primordial son las pequenias
dimensiones y la rentabilidad.
Capacidad 1400 Kg.

Altura hasta 8.95 metros.

TERGO® UMS/UHD/UHX
Retractil

Gracias a su inigualable ergonomia con un
puesto de conductor completamente gjustable,
el operario se mantiene concentrado y eficiente
durante todo el turno de trabajo. Esta es una
carretilla retractil muy eficaz provista de configu-
raciones ajustables para aumentar al maximo
el rendimiento personal como el sistema de
control de la establlidad (S3) y funciones
excepcionales como la reduccion activa del
patinaje (ASR) y el sistema de asistencia de
nivel (LAS). Su funcionamiento durante todo
el turo de trabajo se asegura
con el exclusivo sistema de
cambio rapido de la bateria.
Capacidad 1600/2000/2500 Kag.
Altura hasta 12.1 metros.

TERGO® UMS-TF/UHD-TF/UHX-TF
Retractil. Horquillas telescépicas

Las carretillas retractiles para trabajos
pesados de Atlet estan disefadas
especialmente para utilizarse en aplica-
ciones de doble profundidad y se ofrecen también con horquillas
telescopicas. Representan estabilidad, rendimiento y ergonomia
sin concesiones para su productividad en el almaceén.
Capacidad 2000/2500 Kg.
Altura hasta 12.1 metros.

TERGO FORTE UFS
Retractil cuatrocaminos

Conduccién multidireccional para manejo de
cargas largas y voluminosas. Muy
maniobrable en espacios reducidos.
También valida para manejo de
palet en condiciones normales.
Capacidad 2000/2500 Kg.
Altura hasta 9 metros.

DOPPIO PSD
Apilador compacto de conductor
andando para el transporte de 2 palets

Para carga/descarga/apilado en muelles
con doble palet y transporte interno en
distancias cortas. Ciclos de manipulacién
mas réapidos al permitir 2 palets a la vez.
Timén lateral. ATC con PIN de acceso

y diagndstico a bordo.

Capacidad 1250/1600 Kg.

Altura hasta 2 metros.



PRESTO PLP CD
Apilador compacto para doble apilado.

Para carga y descarga en rampas, doble
apilado de palets y transporte interno. i
Posibilidad de elevacion doble para
manipular dos palets al mismo tiempo.
Plataforma plegable y
barras laterales de proteccion
plegables o plataforma fija.
Tecnologia Friction Force para
una traccién 6ptima en todas
las condiciones. Acceso
con coédigo PIN y diagnéstico
a bordo con el ordenador de carretilla Atlet.
Capacidad de carga 800+1000 kg y 2000 kg con
las patas elevadoras.

Altura de elevacién 1,7 metros

Carretillas para pasillos estrechos

TERGO FORTE URF
Carretilla trilateral con giro
de horquillas 180°. Altura de
apilado hasta 10.35 metros

Carretilla con conductor abajo
concebida para un pasillo guiado
de 1.6 m. Maniobra tanto en
pasillo estrecho como en el resto
del aimacén. Alta capacidad
con maximo confort.
Capacidad
1250/1500 Kg.
Altura

hasta 10.35 metros.

ESP ERGO - CARRETILLA COMBI TRILATERAL
Recogepedidos-Apilador para
pasillo muy estrecho

Carretilla para pasillo estrecho
con cabina elevable para
apilado y preparacién
pedidos con hombre arriba.
Apilado eficiente en pasillos
estrechos con railes

o filoguiados de 1.5 m.
Horquillas trilateral con
giro de 180°. Opcion
de sistema semi-
automatico de
posicionamiento.
Capacidad

500/1500 Kg.

Altura

hasta 15.85 metros.

Recogepedidos

TEMPO PP
Recogepedidos de bajo nivel

Tempo PPL - con bajo acceso para
preparar pedidos a nivel del suelo
y ocaslonalmente a primer nivel.
Stability Support System (S3)
y servo-direccion opcional.
Capacidad 2000/2500 Kg.

Tempo PPD - con réapida elevacién de la plataforma
del conductor para preparacion de pedidos en primer
nivel de forma frecuente. Stability Support System (S3)
y servo-direccion opcional.

Capacidad 2000/2500 Kg.

Tempo PPF - con altura de horquillas ajustable.
Stability Support System (S3)
y servo-direccion opcional.
Capacidad 1200 Kg.

Altura 950 mm.

Tempo PPC - combina la répida
elevacion de la
plataforma del
conductor con la altura de
horquillas ajustable.
Stability Support System (S3)
y servo-direccion opcional.
Capacidad 1200 Kg.
Altura 950 mm.

Tempo PPS - Version para operaciones intensivas con la
opcién de elevacion rapida de la plataforma del conductor.
Stability Support System (S3) y servo-direccion opcional.
Capacidad 2000 Kg.

Altura 900 mm.

OoP
Recogepedidos de
alto nivel

OPM - Recogepedidos
hasta 4.5 metros, picking
hasta nivel 3.
Capacidad 1000 Kg.

OPH - alcance hasta 6.9 metros.
En pasillos guiados anchos y
estrechos. Excelente estabilidad
y ergonomia.

Capacidad 1000 Kg.

OPC - alcance hasta 7.8 metros.
“Diagonal lift": elevacion y traslacion.

Diferentes posibilidades de posicionar los

controles y la direccion. En pasillos anchos y estrechos.
Capacidad 1000 Kg.

OPS - alcance hasta 9.85 metros. Estabilidad y seguridad
excepcional para operar a alturas extremas en pasillos
anchos o estrechos guiados. Diferentes posibilidades de
posicionar los controles y la direccion.

Capacidad 1000 Kg.



To us, business is personal

Atlet AB
SE-435 82 Malnlycke
Sweden
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Con Atlet Total controlara por completo sus operaciones de manipulacién de material. Podra aumentar asi el rendimiento
del almacén y los costes totales en todas las fases, desde la planificacion de la logistica y la eleccion de las carretillas
mas adecuadas hasta la financiacion y los servicios. Ponga a trabajar la Atlet Total y concéntrese en las actividades

esenciales del negocio.

LOGISTICA

Analisis y planificacion de las opera-
ciones del almacén y la dimensién
de la flota de carretillas.

CARRETILLAS

Una gama de carretillas elevadoras
de alta calidad adaptadas a sus
necesidades de Atlet.

ALQUILER

Financiacién flexible y personalizada.
Alguiler a largo y corto plazo con
tiempo de disponibilidad garantizado.

MANTENIMIENTO

Los contratos de mantenimiento
adaptados a sus operaciones aho-
rran dinero y amplian al maximo el
tiempo de funcionamiento con el ser-
vicio especial de técnicos moviles
de Atlet.

FORMACION

Con operadores bien preparados, se
aumenta el rendimiento y la seguri-
dad de la manipulacion de material.

SEGURIDAD

Inspecciones, analisis y consejos
para asegurar un funcionamiento
seguro y costes bajos.

EXPLOTACION

Herramientas de analisis para
controlar diariamente el uso, la
seguridad y las caracteristicas
medioambientales de la carretilla.
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